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Rockfon Blanka® dB 43

- Kombinerar mycket bra ljudisolering “rum till rum” med Produktbeskrivning Anvindningsomraden
bra ljudabsorption (klass A) for flexibla kontor med krav pa - Stenullsskiva - Kontor
konfidentialitet - Framsida: Helmatt, slat och extravit - Halsovard

- Tillverkas av en 40 mm stenullskiva med hégpresterande membran malad fleece - Utbildning
pa baksidan som reducerar ljudtransmissioner fran “rum till rum” - Baksida: Baksidesfleece

- Helmatt, slat och extravit yta som med forbattrad hallbarhet gér - Malade kanter

den extra talig mot nedsmutsning och dagligt slitage och férlanger
produkternas livsldangd

- Brett urval av modulstorlekarn fér dolt, delvis dolt och synligt
barverk

- Ljudisolerande undertaksskiva med lag vikt som &r enkel att

montera och tillpassa. Kan dammsugas eller torkas med fuktig

trasa

CERTIFIED

D/ Eflfr cradletocradle
enkel
Modulstorlek demontage Rekommenderat
(mm) (mm) montagesystem
®
A24 600 x 600 x 40 s0/200 | Rockion’ System dB

||| 7,0 Rockfon® Sy’stem aB 50% Silver 5.49 7.44

1200 x 600 x 40 50/ 200 T24A E
D

lt 600 x 600 x 40 7,0 90/90 Rockfon® System dB 50% Silver 5.49 7.44
==

D/AEX 1200 x 600 x 40 150/ 150 Rockfon® System dB

$L 1500 x 600 x 40 7.0 150/ 150 Rockfon® System dB 50% Silver 5.49 7.44
—H_LI— 1800 x 600 x 40 150/ 150 Rockfon® System dB

E15 600 x 600 x 40 60/ 200 Rockfon® System dB
_L| [ 7,0 50% Silver 5.49 7.44
1200 x 600 x 40 60/ 200 Rockfon® System dB
®
£24 600 x 600 x 40 60/200 | Rockion” System dB
] I 7,0 Rockfon® Sy’stem dB 50% Silver 5.49 7.44
L 1200 x 600 x 40 60/ 200 T24A E

D = Minsta montagehsjd

* For fullstandig information om miljélivscykeln, se var produkt EPD tillgénglig pa rockfon.link/se-epd. Pa grund av skillnader i berékningsmetoder och
scenarioantaganden &r miljskonsekvensvéarden i allménhet inte direkt jamférbara mellan tillverkare.


https://rockfon.link/se-epd
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Ljudabsorption
oy 0,90 (Klass A)

Direkt ljudisolering

R,=22dB Tjocklek (mm) /

Montagehdjd (mm)

125 Hz

250 Hz

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  a.,

NRC

Ljudisolering rum till rum | ‘

40/200‘ 0,35 ‘ 0,60 ‘ 0,90 ‘ 0,95 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,90 ‘

> | Absorptionsklass

‘ 0,90 ‘

Dysw=43dB

D w med Rockfon Soundstop 21 dB = 53* dB
D w med Rockfon Soundstop 30 dB = 56* dB

De ljudisoleringsvérden (R,, D,.) som redovisas i databladet galler
undertaksskivor med A-kant.
*) Vérden baserade pa teoretiska berékningar.
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Reaktion vid brandpaverkan
A2-s1,d0

Ljusreflektion och ljusdiffusion
87% ljusreflektion
>99% ljusdiffusion

Visuellt utseende

Extravit yta

L-varde. 94,5

Produktens vithet (L-vérde) har testats enligt ISO 7724 och
méts pa en skala fran 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt slapljus
Glanstal: 0,8 vid 85° vinkel
Produktens glanstal &r testad enligt ISO 2813.

Fuktmotstand och formstabilitet

Upp till 100% RF

Ingen synbar nedbdjning i hég luftfuktighet
C/ON

Rengéring
- Dammsugning
- Fuktig trasa

Hygien
Stenull har inget néringsémne och kan darfér inte
utgdra grogrund for skadliga mikroorganismer.

Rockfon produktionsanldggningar ar certifierade enligt ISO 9001 och I1SO 14001.

Ytans hallbarhet
Forbattrad hallbarhet och smutsavvisande

Vatskrubbsmotstand: Klass 4

Vatskrubbsmotstand &r testat enligt EN ISO 11998:2006 och
graderas enligt EN 12720:2009+A1:2013 skalan fran 1 till 5,
dér 5 &r bést.

Termisk isolering
Varmeledningsférmaga Ap = 40 mW/mK

Atervinningsbarhet
Helt atervinningsbar stenull

Inomhusmiljé

Rockfons undertaksprodukter &r klassificerade i klass
E1ienlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon
undertaksprodukter har en mycket lag emission av VOC.
Ett urval av Rockfons produkter har uppnatt féljande
prestandanivaer och markningar fér emissioner inomhus:
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Materialhélsa

Alla material som anvénds i Rockfon-produkter
granskas |6pande mot listan &ver dmnen som

ar begransade enligt REACH eller erkénda som
Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons
stenullsfibrer féljer EU:s regler fér sékra fibrer och har
EUCEB-certifiering.



05.2026 | Alla ndmnda fargkoder baseras pa NCS - Natural Colour System®® egendom och anvénds pa licens fran NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL fargstandard.
Rockfon &r ett registrerat varumarke. Vi reserverar oss for tryckfel samt férbehaller oss ratten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar andra utan féregaende varsel.
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