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Sounds Beautiful




Rockfon Hub®

- Rockfon Hub ger en mangsidig flexibilitet i olika interirer genom
att skapa rum i rummet som erbjuder ménniskor en plats att tank,
arbeta eller prata i fred.

- De mjuka 6arna kan ramas in med filtkappa eller gardiner och
stamningsbelysning for att skapa avskildhet eller mysiga omraden
dar ménniskor kan arbeta produktivt eller métas utan stérning.

- Rockfon Hub levereras som ett komplett system fér att erbjuda

enkelt och problemfritt montage.

Produktbeskrivning Anvéndningsomraden

Rockfon Hub finns i 4 storlekar: - Kontor

3000 x 4800mm (liten) - vikt 82,4 kg - Sport & Fritid
3600 x 4200mm (medium) - vikt 80,1 kg - Utbildning
4800 x 4800mm (stor) - vikt 118,4 kg - Detaljhandel
4800 x 7200mm (extra stor) - vikt 160,7

kg

Svart anodiserad ram i en organisk form.

Filtkappa i tre farger: ljusgra, moérkgra och vit.

Akustikskivor fér dolt montage: Rockfon Blanka, Rockfon Sonar i vitt

eller Rockfon Color-all i 8 standardfarger.

Léngd x bredd
Produktgrupp Produktbild x héjd (mm)
X 10 13.3

Rockfon Blanka®
N 2
1_l£| Rockfon Color-all® 600600 x 10 13.3
1800x35x 110 2 8.2
, 2400x35x 110 2 11
HUB FRS Ramprofil, rak 3000x 35 110 5 138
3600x35x 110 2 16.5
HUB FRC ) Ramprofil, hérn 1066 x35x 110 4 9.8
868 x 40 x 40 1 1.8
—_— o 1200 x 40 x 40 1 24
HUB CAS \" Rambirprofil poe s a0 x40 : .
3576 x 40 x 40 1 7.2
HUB CON Skarvbleck
—
HUB SCREW Mé . Lasskruv
% Profilkoppling
|
| o
. Vertikalt kopplingsbeslag
HUB CON «g
. ‘ Horisontalt kopplingsbeslag
5.
7
HUB HHSS < M6 hammarskruv
a
Vertikal vajersats
HUB WIRE ﬂJ
£
y/ Stédvajersats
HUB GLI 6 Gardindglor
HUB FELT . Filtkappa
o
T24 MR CL&HK S e Bérprofil T24 C/H38 3600 x 24 x 38 15 19.5
T24 CT CLICK Tvérprofil T24 C38 600 x 24 x 38 45 8.2
HUB MOLD Skarmall - 1 0.5
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Kant: Tjocklek (mm) / 0.0 _§
Montagehdjd (mm) 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz o, < NRC
| Blanka X: 22/200| 0,55 0,85 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95
| Blanka X: 22 /1000 | 0,55 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,95
| Color-all X: 22 /200 | 0,45 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95
Reaktion vid brandpaverkan (’\ Atervinningsbarhet
® Al RN Helt atervinningsbar stenull
(skivor och montagekomponenter)
Inomhusmiljé
Ei Rengéring Rockfons undertaksprodukter &r klassificerade i klass E1 i
- Dammsugning enlighet med EN 13964 (EN 717-1).
=== Belastningskapacitet
17 kg/m? Materialhdlsa
& Alla material som anvénds i Rockfon-produkter
granskas |6pande mot listan Gver dmnen som
N Hygien ar begrénsade enligt REACH eller erkdnda som
(2 Stenull har inget naringsémne och kan darfér inte Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons
utgdra grogrund fér skadliga mikroorganismer. stenullsfibrer f6ljer EU:s regler for sékra fibrer och har

EUCEB-certifiering.

Rockfon produktionsanlaggningar ar certifierade enligt ISO 9001.

Farger
Stone - 01 Charcoal - 09 Anthracite - 08 Concrete - 06 Vit
NCS § 2000-N NCS S 8500-N NCS S 7010-R90B NCS S 6000-N NCS § 0500-N

Eucalyptus - 32
NCS S 6020-B90G

Storm - 48 Azure - 47
NCS S 6020-R908B NCS S 3020-B

NCS koden anger nédrmaste férg. Undertakens exakta férg kan avvika nagot fran tryckta férger beroende
pa ytskikt och den underliggande stenullens farg.

Filtkappa

Vit Ljusgra Mérkgra



05.2026 | Alla ndmnda fargkoder baseras pa NCS - Natural Colour System®® egendom och anvénds pa licens fran NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL fargstandard.
Rockfon &r ett registrerat varumarke. Vi reserverar oss for tryckfel samt férbehaller oss ratten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar andra utan féregaende varsel.
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