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Rockfon Krios®+ dB41

	- En nyutvecklad Uniform360®-yta ger ett jämnt och enhetligt 

utseende från alla vinklar (360°) och lyfter varje miljö med ett rent 

och konsekvent undertak.

	- Optimerad för att matcha Rockfon Chicago Metallic Mattvit 011 

bärverkssystem och justerar tillsammans med Uniform360®-ytan 

ljusreflektion och glansnivåer, vilket skapar en nästan osynlig 

bärverkseffekt på både synliga- och delvis dolda system.

	- Kombinerar förbättrad ljudisolering mellan rum med en hög nivå 

av ljudabsorption (klass A) – för en flexibel och tyst kontorslösning.

	- Tillverkad av en 35 mm stenullskärna med ett högpresterande 

membran på baksidan som minskar ljudöverföringen mellan rum.

	- Grundutbud av dimensioner i både delvis dolda och synliga 

bärverkslösningar.

	- Ljudisolerande skiva med låg vikt som är enkel att montera, skära 

till och rengöra med dammsugare eller fuktig trasa.

Produktbeskrivning
	- Stenullsskiva

	- Synlig yta: nyutvecklad homogen 

fleece

	- Baksida: högpresterande membran

	- Målade kanter

	- Matcha med Rockfon Chicago Metallic bärverk i mattvit 11 för ett 

homogent och estetiskt utseende

Kant
Modulstorlek

(mm)
Vikt

(Kg/m2)

D / D för
enkelt 

demontage 
(mm)

Rekommenderat
montagesystem

A24 600 x 600 x 35
5,6

50/150 Rockfon® System dB T24 A, E

1200 x 600 x 35 50/150 Rockfon® System dB T24 A, E

E15 600 x 600 x 35

5,6

60/150 Rockfon® System T15 E

60/150 Rockfon® System Ultraline E

1200 x 600 x 35
60/150 Rockfon® System T15 E

60/150 Rockfon® System Ultraline E
E24 600 x 600 x 35

5,6
60/150 Rockfon® System dB T24 A, E

1200 x 600 x 35 60/150 Rockfon® System dB T24 A, E

* För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på  rockfon.link/se-epd. På 
grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte 
direkt jämförbara mellan tillverkare.

Användningsområden
	- Kontor

	- Hälsovård

	- Utbildning
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https://rockfon.link/se-epd


Rockfon produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Egenskaper

Ljudabsorption
αw: 0,90 (Klass A)

Direkt ljudisolering
Rw = 21 dB

Ljudisolering rum till rum
Dn,f,w = 41 dB

De ljudisoleringsvärden (Rw, Dn,f,w) som anges i detta datablad avser 
undertaksskivor med A-kant.

Reaktion vid brandpåverkan
A2-s1,d0

Ljusreflektion och ljusdiffusion
86% ljusreflektion

Visuellt utseende
Homogen vit yta 
L value: 94
Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och 
mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Glanstal: < 1,0 vid 85° vinkel
Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF 
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N

Rengöring
	- Dammsugning
	- Fuktig trasa

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte 
utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Återvinningsbarhet
Helt återvinningsbar stenull

Inomhusmiljö
Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass 
E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon 
undertaksprodukter har en mycket låg emission av VOC. 
Ett urval av Rockfons produkter har uppnått följande 
prestandanivåer och märkningar för emissioner inomhus:

Materialhälsa
Alla material som används i Rockfon-produkter 
granskas löpande mot listan över ämnen som 
är begränsade enligt REACH eller erkända som 
Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons 
stenullsfibrer följer EU:s regler för säkra fibrer och har 
EUCEB-certifiering.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

35 / 200 0,45 0,60 0,95 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Tjocklek (mm) /
Montagehöjd (mm)

45+60+95+100+100+100
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