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Rockfon Krios®+

	- En ny Uniform360®-yta ger en slät, homogen och estetisk yta från 

alla vinklar (360°).

	- Krios+ är utformad för att matcha Rockfon Chicago Metallic 

Mattvit 011 bärverkssystem och justerar tillsammans med 

Uniform360®-ytan ljusreflektion och glansnivåer, vilket skapar en 

nästan osynlig bärverkseffekt på både synliga- och delvis dolda 

system.

	- Krios+ är utformad för direkt återbruk och återvinning tack vare låg 

CO2-produktion och högt återvunnet innehåll.

	- Ett urval av A-, E- och X-kanter monteras i synliga-, delvis dolda- 

och dolda bärverkssystem, för att passa dina behov.

	- En förbättrad Uniform360®-yta gör skivan enkel att dammsuga 

eller rengöra med en fuktig trasa.

	- En undertakskiva med lång hållbarhet, akustisk prestanda 

klass A, brandsäkerhet A1 osom inte utgör en grogrund för 

mikroorganismer.

Produktbeskrivning
	- Stenullsskiva

	- Synlig yta: nyutvecklad homogen 

fleece

	- Baksida: baksidesfleece

	- Målade kanter

	- Matcha med Rockfon Chicago Metallic bärverk i mattvit 11 för ett 

homogent och estetiskt utseende

Användningsområden
	- Kontor

	- Utbildning

	- Sport & Fritid

	- Detaljhandel

Kant
Modulstorlek

(mm)
Vikt

(Kg/m2)

D / D för
enkelt 

demontage 
(mm)

Rekommenderat
montagesystem

Återvunnet 
innehåll

A1-A3
Produktions-

(stadie) 
påverkan 

(kg CO2 eq/
m2)*

A1-C4
Full 

livscykelspåverkan  
(kg CO2 eq/m2)*

A15 600 x 600 x 20
2,4

50/100 Rockfon® System T15 A
57% 2.11 2.61

1200 x 600 x 20 50/100 Rockfon® System T15 A

A24

600 x 600 x 20

2,4

50/100 Rockfon® System T24 A

57% 2.11 2.61

50/100 Rockfon® System XL T24 A

1200 x 600 x 20
50/100 Rockfon® System T24 A

50/100 Rockfon® System XL T24 A

1800 x 600 x 20
50/100 Rockfon® System T24 A

50/100 Rockfon® System XL T24 A

2100 x 600 x 20
50/100 Rockfon® System T24 A

50/100 Rockfon® System Maxispan T24 A, E

2400 x 600 x 20
50/100 Rockfon® System T24 A

50/100 Rockfon® System Maxispan T24 A, E

900 x 900 x 25
2,5

50/150 Rockfon® System T24 A

34% 2.41 3.0350/150 Rockfon® System XL T24 A

1200 x 1200 x 25 50/150 Rockfon® System T24 A

600 x 600 x 40
3,3

50/200 Rockfon® System T24 A

35% 4.68 6.1050/200 Rockfon® System XL T24 A

1200 x 600 x 40 50/200 Rockfon® System T24 A
D 600 x 600 x 20

3,4

70/70 Rockfon® System XL T24 D

36%
2.20 3.221200 x 600 x 20 69/69 Rockfon® System T24 Stepped Z D

1800 x 600 x 20 69/69 Rockfon® System T24 Stepped Z D

900 x 900 x 25 4,1 75/75 Rockfon® System T24 Stepped Z D 2.62 3.87
Dznl/AEX 1200 x 600 x 20

3,4
250/250 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX

36%

2.20 3.22
1800 x 600 x 20 250/250 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX

2100 x 600 x 25
4,1

250/250 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX
2.62 3.87

2400 x 600 x 25 250/250 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX

E15 600 x 600 x 20

2,8

60/100 Rockfon® System T15 E

34% 1.86 2.69
60/100 Rockfon® System Ultraline E

1200 x 600 x 20
60/100 Rockfon® System T15 E

60/100 Rockfon® System Ultraline E

* För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på  rockfon.link/se-epd. På grund av skillnader i beräkningsmetoder och 
scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.
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https://rockfon.link/se-epd


Kant
Modulstorlek

(mm)
Vikt

(Kg/m2)

D / D för
enkelt 

demontage 
(mm)

Rekommenderat
montagesystem

Återvunnet 
innehåll

A1-A3
Produktions-

(stadie) 
påverkan 

(kg CO2 eq/
m2)*

A1-C4
Full 

livscykelspåverkan  
(kg CO2 eq/m2)*

E24

600 x 600 x 20

2,8

60/100 Rockfon® System T24 E

34%

1.86 2.69

60/100 Rockfon® System XL T24 E

1200 x 600 x 20
60/100 Rockfon® System T24 E

60/100 Rockfon® System XL T24 E

1800 x 600 x 20 60/100 Rockfon® System T24 E

2100 x 600 x 25

3,4

60/100 Rockfon® System T24 E

60/100 Rockfon® System Maxispan T24 A, E

2400 x 600 x 25
60/100 Rockfon® System T24 E

60/100 Rockfon® System Maxispan T24 A, E

900 x 900 x 25
60/150 Rockfon® System T24 E

60/150 Rockfon® System XL T24 E

1200 x 1200 x 25 60/150 Rockfon® System T24 E

600 x 600 x 40
5,1

60/200 Rockfon® System T24 E
35%

1200 x 600 x 40 60/200 Rockfon® System T24 E

X

600 x 600 x 22

3,6

66/66 Rockfon® System T24 X

36%

2.37 3.48

104/104 Rockfon® System T24 X DLC

1200 x 600 x 22
66/66 Rockfon® System T24 X

104/104 Rockfon® System T24 X DLC

1800 x 600 x 22
66/66 Rockfon® System T24 X

104/104 Rockfon® System T24 X DLC

900 x 900 x 25 4,1
66/66 Rockfon® System T24 X

2.62 3.87
104/104 Rockfon® System T24 X DLC

* För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på  rockfon.link/se-epd. På grund av skillnader i beräkningsmetoder och 
scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.
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Rockfon produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Egenskaper

Ljudabsorption
αw: upp till 1,00 (Klass A)

Ljudisolering rum till rum
Dn,f,w = 25 dB

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A,E: 20-40 / 200 0,50 0,95 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 1,00

Övriga kanter: 20-25 / 200 0,50 0,90 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

ns
kla

ss

Tjocklek (mm) /
Montagehöjd (mm)

50+95+100+95+100+10050+90+95+90+100+100
Reaktion vid brandpåverkan
A1

Brandmotstånd
Krios+ 40 mm med kant A24 eller E24 uppfyller 
K210/B-s1, d0.  
Kontakta Rockfon för exakta förutsättningar.

Ljusreflektion och ljusdiffusion
86% ljusreflektion

Visuellt utseende
Homogen vit yta 
L value: 94
Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och 
mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Glanstal: < 1,0 vid 85° vinkel
Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF 
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N

Rengöring
	- Dammsugning
	- Fuktig trasa

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte 
utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Återvinningsbarhet
Helt återvinningsbar stenull

Inomhusmiljö
Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass 
E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon 
undertaksprodukter har en mycket låg emission av VOC. 
Ett urval av Rockfons produkter har uppnått följande 
prestandanivåer och märkningar för emissioner inomhus:

Materialhälsa
Alla material som används i Rockfon-produkter 
granskas löpande mot listan över ämnen som 
är begränsade enligt REACH eller erkända som 
Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons 
stenullsfibrer följer EU:s regler för säkra fibrer och har 
EUCEB-certifiering.
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