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Rockfon MediCare® Block

- Speciellt designad for hégriskomraden med olika lufttryck inom Produktbeskrivning Anvindningsomraden
varden dar hdg rengdringsbarhet krévs som t.ex. operationssalar, - Mineralull som ar inkapslad i en luft- - Halsovard
uppvak, akut- och intensivvard m.m. och vattentat plastfolie

- Bidrarinte till tillvaxt av MRSA och har lag partikelavgivning (ISO
klass 2)

- Mycket goda egenskaper for rengéring och tal krévande

rengéringsmetoder har klassificerats “utmarkt” fér kemisk talighet

D /D fér
enkelt
Modulstorlek demontage Rekommenderat
(mm) (mm) montagesystem
50/ 100 Rockfon® System 724 A, E ECR
600 x 600 x 25
) 20 50/100 Rockfon® System MediCare T24 A, E (ECR)
A2 ' 50/ 100 Rockfon® System T24 A, E ECR
1200 x 600 x 25
||| 50/ 100 Rockfon® System MediCare T24 A, E (ECR)
600 x 600 x 40 26 50/ 200 Rockfon® System MediCare T24 A, E (ECR)
1200 x 600 x 40 ' 50/200 Rockfon® System MediCare T24 A, E (ECR)

D = Minsta montagehd&jd



Egenskaper

Jj-ﬁ

Ljudabsorption
o upp till 1,00 (Klass A)

Reaktion vid brandpaverkan
B-s1,d0

Ljusreflektion och ljusdiffusion
74% ljusreflektion
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Montageh&jd (mm) 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz o, < NRC
25/200| 0,45 0,70 0,85 0,95 1,00 0,90 0,90 A 0,90
25/65| 0,20 0,70 0,95 1,00 1,00 0,90 0,95 A 0,95
40/200| 0,55 0,75 0,90 1,00 1,00 0,90 0,95 A 0,95
40/80| 0,30 0,85 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 A 1,00
—wo|  Ytans hadllbarhet
5| Den hégpresterande plastfolien pa Rockfon MediCare
Block ger produkten férbéattrad hallbarhet och
dessutom helt vatten avvisande.
Filmen innehaller DMAc (CAS 127-19-5) i en
koncentration = 0,1% och <1 viktprocent.
«e Renrum
Sx | 1SOklass 2

Fuktmotstand och formstabilitet
Upp till 100% RF
Ingen synbar nedbdjning i hog luftfuktighet

Rengorlng
Dammsugning
- Fuktig trasa
- Angrengoring (dagligen)
- Resistent mot desinfektion med véateperoxidanga
utan paverkan av luftningstiden
- Kemiskt motstand: Tester har utférts enligt ISO
2812-1 (“Bestamelse for talighet mot vatskor
del 1: Nedsankning i andra véskor & vatten”) och
klassificering enligt VDI 2083 Del 17. Resultatet &r
klassificering “utmarkt” vid anvandning av féljande
rengorings- och desinfektionsmedel:
- Formalin (37%)/formaldehyd
- Ammoniak (25%)
- Hydrogenperoxid (30%)
- Svavelsyra (5%)
- Fosforsyra (30%)
- Peracetsyra (15%)/Peroxyeddikesyra
- Saltsyra (5%)
- Isopropanol (100%)
- Natriumhydroxid (5%)
- Natriumhypoklorit (15%)

Hygien

Mikrobiologisk klass M1 uppfyller kraven fér Zone 4
(mycket hég risk) som definieras i NF S 90 351:2013.
Testad for:

- Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)

- Candida Albicans

- Aspergillus Brasiliensis

Rockwool B.V., Rockfon
Report No. RO 1212628 Chemical Resistance: excellent

Cleanroom®
Suitable
Materials

Medicare Block

EEas Fraunhofer
BEEEE TESTED
DEVICE
MZZ?&SS?\EJ(S&Z?;;e)
Report No. RO 1212-627
Lufttryck
@ For anvandning i lokaler dér det finns behov av olika
lufttryck.

Ger nér de anvénds med tétningslist av neoprengummi
pa bérverket och

-HDC 2 clips fér 25 mm skivor; eller

-HDC 7 clips fér 40 mm skivor,

ett luftlackage pa mindre &n 0,5 m3/h/m?/Pa p3 ett
tryckomrade pa 5 till 40 Pa.

Antalet HDC clips beror pa skivornas-, och rummets
storlek samt utformning.

F&r mer information kontakta Rockfon Teknisk support.




05.2026 | Alla ndmnda fargkoder baseras pa NCS - Natural Colour System®® egendom och anvénds pa licens fran NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL fargstandard.
Rockfon &r ett registrerat varumarke. Vi reserverar oss for tryckfel samt férbehaller oss ratten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar andra utan féregaende varsel.
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