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Rockfon Sonar®

- Snygg vitmalad yta med latt struktur

Produktbeskrivning

Anvandningsomraden

- Total designfrihet tack vare manga modulstorlekar och - Stenull - Kontor
kantalternativ - Ytskikt: vitmalad fleece med latt - Halsovard
- Unik kombination av brandklass A1, basta ljudabsorption och strukturerad yta, behandlad f6r 6kad - Utbildning
formstabilitet vid upp till 100 % RF hallbarhet - Sport & Fritid
- Baksida: baksidesfleece - Detaljhandel
- Malade kanter
CERTIFIED
D /D fér cradletocradle
enkelt
Modulstorlek demontage Rekommenderat
(mm) (mm) montagesystem
A15 600 x 600 x 20 50/100 | Rockfon® System T15 A
2,3 38% Silver 2.29 2.88
1200 x 600 x 20 50/100 Rockfon® System T15 A
50/100 Rockfon® System T24 A
600 x 600 x 20 Rockfon® System XL
50/100 ToAA
50/100 Rockfon® System T24 A
1200 x 600 x 20 2,3 Rockfon® System XL 2.29 2.88
A24 507100 T24 A
:l: 50/100 Rockfon® System T24 A 38% Silver
1800 x 600 x 20 Rockfon® System XL
50/100 To4A
50/100 Rockfon® System T24 A
2400 x 600 x 25 Rockfon® System
2,7 50/100 Maxispan T24 A, E 2.47 3.12
1200 x 1200 x 25 50/150 Rockfon® System T24 A
; @
600 x 600 x 20 20/ Ej Rockfon System A
demonterbar Adhesive
23 20/ Ej Rockfon® System A 2.29 2.88
As 1200 x 600 x 20 ! ockior System
demonterbar Adhesive .
) 38% Silver
| | 40/Ej Rockfon® System A
600 x 600 x 40 )
demonterbar Adhesive
4, ; o 4.06 5.22
1200 x 600 x 40 40/Ej Rockfon® System A
demonterbar Adhesive
; @
B 600 x 600 x 20 derrzlgn/t?rbar ROCkfﬁc\)gheSs?\f;em °
3,4 . 38% Silver 2.57 3.63
H 1200 x 600 x 20 20/ Ej Rockfon® System B
demonterbar Adhesive
; ®
¢ 600 x 600 x 20 derrzlin/t?rbar ROCkfogireSgtStem ¢
I 3,4 . 38% Silver 2.57 3.63
SE 24/ Ej Rockfon® System C
1200 x 600 x 20 :
demonterbar direct
®
D 600 x 600 x 20 70770 | Rockfon® System XL
T24D
== 3.4 Rockfon® System T24 2.57 3.63
Et 1200 x 600 x 20 69 /69 Y 38% Silver
| Stepped ZD
jL 900x900x25 | 4,1 75/75 Rockfon® System T24 2.99 4.3
Stepped ZD
Rockfon® System
D/AEX Y
I 1200 x 600 x 20 2507250 Bandraster Dznl/AEX
5[ Rockfon® System o )
— 1500 x 600 x 20 3.4 250/ 250 Bandraster Dznl/AEX 38% Silver 2.57 3.63
|| || Rockfon® System
1800x600x 20 2507250 Bandraster Dznl/AEX
60/100 Rockfon® System T15 E
600 x 600 x 20
E15 X O 60/100 Rockfon® System
_L 2,8 38% Silver 3.15 3.94
[ 60/100 Rockfon® System T15 E
1200 x 600 x 20 60/ 100 Rockfon® System
Ultraline E

D = Minsta montagehdjd.
Vid montage av M och X-kant i modulstorlek 900 x 900 mm skall ett speciellt splines anvéndas som sakerstéller ett snyggt och hallbart resultat. Vénligen kontakta
Rockfon fér mer information.

* For fullsténdig information om miljélivscykeln, se var produkt EPD tillgénglig pa rockfon.link/se-epd. P& grund av skillnader i berékningsmetoder och
scenarioantaganden &r miljékonsekvensvéarden i allménhet inte direkt jgmférbara mellan tillverkare.



https://rockfon.link/se-epd

CERTIFIED

D /D fér cradletocradle
enkelt
Modulstorlek demontage Rekommenderat
(mm) (mm) montagesystem
60/100 Rockfon® System T24 E
600 x 600 x 20 Rockfon® System XL
60/ 100 To4E
60/100 Rockfon® System T24 E
1200 x 600 x 20 Rockfon® System XL
2,8 60/100 To4E 3.15 3.94
1500 x 600 x 20 60/100 Rockfon® System T24 E
60/100 Rockfon® System T24 E
£24 1800 x 600 x 20 60/ 100 ROCkfor-]l—@ZiyEStem XL
38% Sil
r'—L"| 60/100 | Rockfon® System T24 E ° fver
2100 x 600 x 25 Rockfon® System
60/100 Maxispan T24 A, E
60/100 Rockfon® System T24 E
2400 x 600 x 25 Rockfon® System
3.4 60/ 100 Maxispan T24 A, E 3.38 4.34
60/150 Rockfon® System T24 E
900 x 900 x 25 Rockfon® System XL
60/150 To4E
1200 x 1200 x 25 60/150 Rockfon® System T24 E
; ®
G 600 x 600 x 20 24/ Ej Rockfon. System G
Elt demonterbar direct
o .
34 24 /] Rockfon® System G 38% Silver 2.57 3.63
E 1200 x 600 x 20 d .
emonterbar direct
Rockfon® System
" 600 x 600 x 20 64/ 64 T24 M
®
—2lg— rmose0xn | a4 64/ 64 Rockion® System 257 3.63
o .
Rockfon® System 38% Silver
L |£ 1800 x 600 x 20 64/ 64 oA
Rockfon® System
900 x 900 x 25 4,1 64/ 64 T24 M 2.99 4.3
66/ 66 Rockfon® System T24 X
600 x 600 x 22 Rockfon® System T24
66/ 66 XDLC
66/ 66 Rockfon® System T24 X
1200 x 600 x 22 @ 3.28 4.39
X X X 3,7 66/ 66 Rockfon® System T24
I XDLC
EE 66/ 66 Rockfon® System T24 X 38% Silver
- 1800 x 600 x 22 Rockfon® System T24
\:l:’ 66/ 66 XDLC
2400 x 600 x 25 66/ 66 Rockfon® System T24 X
66/ 66 Rockfon® System T24 X 2.99 43
900 x 900 x 25 41 Rockfon® System T24 ’ )
66/ 66 XDLC
z 600 x 600 x 20 64/ 64 Rockfon® System T24 Z
E_Lg 1200 x 600 x 20 34 64/ 64 Rockfon® System T24 Z 38% i 2.57 3.63
, ilver
l 1800 x 600 x 20 64/ 64 Rockfon® System T24 Z )
1_"£ 900 x 900 x 25 64/ 64 Rockfon® System T24 Z 2.99 4.3

D = Minsta montagehdjd.

Vid montage av M och X-kant i modulstorlek 900 x 900 mm skall ett speciellt splines anvéndas som sakerstéller ett snyggt och héllbart resultat. Vénligen kontakta

Rockfon fér mer information.

* For fullsténdig information om miljélivscykeln, se var produkt EPD tillgénglig pa rockfon.link/se-epd. P& grund av skillnader i berékningsmetoder och

scenarioantaganden &r miljékonsekvensvéarden i allménhet inte direkt jgmférbara mellan tillverkare.



https://rockfon.link/se-epd
https://rockfon.link/se-epd
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Montageh&jd (mm) 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz @, < NRC
A:20-25/200| 0,55 0,95 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00

As (+spalt): 20 /20 | 0,05 0,20 0,60 0,90 1,00 0,95 0,50 D 0,65
As (+spalt): 40 /40| 0,20 0,60 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 A 0,90
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125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  a., < NRC
E: 20-25/200| 0,50 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00
Ovriga kanter: 20-25 /200 | 0,50 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95 A 0,95
| Ovriga kanter: 20/ 20| 0,05 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 0,55 D 0,75
| X:22/200| 0,55 0,80 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95 A 0,95
Reaktion vid brandpaverkan —.| Slagtalighet
® Al @ Klass 3A (Lasclips)

Slagtaligheten fér Rockfon Sonar med kant Z eller M som
monteras med lasclips har testats i laboratorie och godkénts
enligt EN13964 - Annex D i Klass 3A.

8? Ljusreflektion och ljusdiffusion
s 85% ljusreflektion

('1 Atervinningsbarhet
1, Helt &tervinningsbar stenull

Fuktmotstand och formstabilitet
5 | Upp till 100% RF

Ingen synbar nedbgjning i hég luftfuktighet Inomhusmiljé

C/ON Rockfons undertaksprodukter &r klassificerade i klass
E1ienlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon

. undertaksprodukter har en mycket lag emission av VOC.
% Rengéring Ett urval av Rockfons produkter har uppnatt féljande

- Dammsugning daniva h markni P . . h
- Fuktig trasa prestandanivéer och markningar fér emissioner inomhus:

- Desinficering: ©0%R ¢ SOl
° o . . . S < & °®
Motstar utspadda I6sningar av ammoniak, klor och o 2 . M 1)23
hydrogenperoxid z ” B 5
Lae> 1y o
N\ Hygien
(2 Stenull har inget néringsémne och kan darfér inte & Materlalhélsa ) ‘
utgdra grogrund for skadliga mikroorganismer. Alla material som anvénds i Rockfon-produkter

granskas |6pande mot listan Gver dmnen som
ar begransade enligt REACH eller erkénda som

== Renrum Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons
“u* IS0 klass 5 stenullsfibrer féljer EU:s regler for sékra fibrer och har

EUCEB-certifiering.

Rockfon produktionsanlédggningar ar certifierade enligt ISO 9001 och I1SO 14001.



05.2026 | Alla ndmnda fargkoder baseras pa NCS - Natural Colour System®® egendom och anvénds pa licens fran NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL fargstandard.
Rockfon &r ett registrerat varumarke. Vi reserverar oss for tryckfel samt férbehaller oss ratten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar andra utan féregaende varsel.
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