
Rockfon® MediCare® Air
Datablad

Part of the ROCKWOOL Group

Sounds Beautiful



Rockfon® MediCare® Air

 - Kan användas i utrymmen inom vården där man använder olika 

luftttyck för att hindra spridning av infektioner (operationssalar, 

uppvak, intensivvård m.m.)

 - Bidrar inte till tillväxt av MRSA och har låg partikelavgivning (ISO 

klass 3)

 - Kan rengöras med vanliga rengöringsmedel och decinficeras 

effektivt med ångrengöring

 - God ljudabsorption (Klass B) och bästa brandklassning Klass A1

 - Basutbud av modulstorlekar och undertaksskiva med kant A

Produktbeskrivning
 - Stenull

 - Ytskikt: vitmålad fleece med lätt 

strukturerad yta, behandlad för ökad hållbarhet

 - Baksida: högpresterande membran

 - Målade kanter

Användningsområden
 - Hälsovård

Kant
Modulstorlek 

(mm)
Vikt 

(Kg/m2)
D / D för 

enkelt demontage (mm)
Rekommenderat 
montagesystem

A24

600 x 600 x 25
2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

2,7 50 / 100 Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

1200 x 600 x 25
2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,7 50 / 100 Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)
2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

600 x 600 x 40 4,0 50 / 200 Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)
1200 x 600 x 40 4,0 50 / 200 Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

D = Minsta montagehöjd
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Egenskaper

Ljudabsorption
αw: upp till 0,95 (Klass A)

Reaktion vid brandpåverkan
A1

Ljusreflektion
85%

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF 
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N

Rengöring
 - Dammsugning
 - Fuktig trasa
 - Ångrengöring (två ggr /år)
 - Desinficering: Motstår utspädda lösningar av 

ammoniak, klor och hydrogenperoxid.

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte 
utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.
Mikrobiologisk klass M1 och uppfyller kraven för Zone 4 
(mycket hög risk) som definieras i NF S 90 351:2013. 
Testad för: 
• Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) 
• Candida Albicans 
• Aspergillus Brasiliensis 
Den bakterie- och svampdödande effekten av 
ångrengöring har testats och uppfyller kraven i NF EN 
14561 (> 5 log 10) och NF EN 14562  (>4 log 10), vilket 
betyder att desinfektionen är mycket effektiv.

Ytans hållbarhet
Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande

Renrum
ISO klass 3

Lufttryck
För användning i lokaler där det finns behov av olika 
lufttryck för att förhindra spridning av infektioner. 
Genom användning av 11,2 clips/m² per 600 x 
600mm skiva (skivclips HDC 2 för 25 mm skivor eller 
skivclips HDC 7 för 40 mm skivor),  ger det unika 
membranet med förseglade kanter och tätningslist av 
neoprengummi på bärverket (obligatoriskt för 25 mm 
skivor), ett luftläckage på mindre än 0,5 m³/h/m²/Pa 
på ett tryckområde på 5 till 40 Pa. För mer information 
kontakta Rockfon Teknisk support.

Miljö
Helt återvinningsbar stenull
Det återvunna innehållet i Rockfonprodukter är mellan 
29% och 64% enligt ISO 14021.
Rockfon akustiska lösningar är Cradle to Cradle 
Certified® silver och bronze (beroende på produkttyp).

Koldioxidavtryck
2.83 - 4.01 kg eller CO2-ekv. 
(Cradle to gate se EPD)

Inomhusmiljö
Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 
emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk 
indeklimamaerke för produkter med låg VOC emission

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,45 0,55 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,90

40 / 200 0,45 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,95
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Kant: Tjocklek (mm) /
Montagehöjd (mm)

45+55+80+100+100+10045+65+100+100+100+100
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